V-2 Zeugen inclusief biggen minder dan 7 kg

Code staltype

Stikstofverliezen in

Ammoniak EF kg

S Naam staltype kg N/dier/jaar NH3/dp/jaar Reductie (%) Stalbeschrijving |Versie |Indiener
V-2.1 Mestkanaal met mestafvoersysteem 2,85 3,20 V-2.1 startlijst

V-2.2 Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal 2,85 4,00 V-2.2 startlijst

V-2.3 Schuiven in mestgoot 2,85 2,50 V-2.3 startlijst

V-2.4 Koeldeksysteem met 150% koeloppervlak 2,85 2,40 V-2.4 startlijst

V-2.5 Mestbak onder kraamhok 2,85 2,90 V-2.5 startlijst

V-2.6 Mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok 2,85 2,90 V-2.6 startlijst

PASV-2.1 Drijvende ballen in het mestoppervlak 29 PAS V-2.1 startlijst |Balansbal B.V.



https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/V-2.1.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/V-2.2.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/V-2.3.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/V-2.4.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/V-2.5.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/AEA-lijst/V-2.6.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Emissiearme_stallen/Systemen/PAS_V_11_Drijvende_ballen_in_mestoppervlak.pdf
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